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Technologie

Epson DX5 Micro Piezo

Téte

1 Head / 1440 Nozzles

Ink Colors

2X 4 couleurs /7 (C,M,Y K)

Hauteur des
tétes

Ajustable 2~5m m

Résolution

1440uni-

1440DPI

Impression en
pico lite

1.5-12pl o000OOODOO

Zone
d’im pression

\

1800mm (max)

Vitesse

High Speed Mode: 720 x 360dpi 15.0m2/hr

Standard Mode: 360 x 1080dpi 12.0m 2/ hr

Photo Mode: 720 x 720dpi 8.0m2/hr

Systéeme de
chauffage

Controle des tem pératures du m édia avantet aprés
I'im pression.

Media

Largeur :1940mm (max media width)

Déroulage autom atique

Enroulage autom atique (option).

Self-adhesive paper, PVC, Mesh fabric, Textile, PVC
flex banner, Vinyl, Paper, Fabric, Leather and etc.

Encrage

T5.5 ECO Solvant Pigment Ink

T5.5 ECO SolvantDye Ink

ST5.5 Water Base (eau) Dye Ink

Arrivé encre

Type : Gavage en continu / réserve 8 x 350ml

RIP Softw are

Maintop (livré ), Iprint 3.0(option)

PostScript file process(option)

Interface
imprimante

usb2.0

System
window s

Windows XP sp3

Voltage

Dimension
Machine

AC 220V ~240V 50/60H2Z
L2620mm x W650mm xH1150m m (pieds inc
200K G

Caisse
livraison
Dimension

L3000mmM x W93 0mm x H730m m (caisse incluse)
280K G

L'imprimante est équipée de linterface USB2 technologie qui peut accéder a
une vitesse de transfert maximum de 480 Mo / s. Qui plus est elle est pratique

et rapide.

L'imprimante prend la téte d'impression Piezo DX5 avec 24,5 mm de largeur
et 8 buses lignes. De plus, chaque ligne contient 180 buses, et au total 1440
buses. Cette imprimante est de conception tres robuste.
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Elle vous Garantira une grande flexibilité dans votre futur atelier d'impression.
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