DIKA
INDUSTRIAL PLOTER GROUP.

PLOTTER A PLAT A3

RAINURAGE DECOUPE COMPLETE

Automobile.

Textile.

Alimentaire.

Papetiere.

Electrique et électronique.

Jouet, sport et loisirs.
Batiment.

Médicale et optique cosmétique.

Le meilleur s'est encore amélioré !

(OUPEMF-CHAIR

Salarn Gen

fl]l'.. ]

P ——— bR s

et e e A

Astucieux, simple et puissant Un logiciel intuitif produit des resultats
mesurables en terme de rendement. Pour accélérer votre apprentis-
sage, nous avons axé toute notre interface utilisateur autour de
'organisation de vos taches et du processus créatif.
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Caractéristiques du produit

. Fixation par aspiration
E mécanique de haute précision

‘__- Chassis en acier 100%
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Specifications

Model
surface de découpe
Support
blocage des pieces
Systeme OS
Interface
Clavier
Moteur
Ecran
Langage machine
Max. vitesse
Precision(mm)
Précision de reproduction
Volage

Position Mode

Découpe de contour par repérage sur 4 points-mark *

@@@0 avec le logiciel flexi sign 11. de chez SAI. W
Un résultat surprenant...! ¥

:ﬁl Deux outils peuvent étre montés en

| méme temps pour passer facilement
de I'un a l'autre.
. Une lecture claire des informations.

Force ajustable

Interface USB2.0

Une Communication ordinateur-machine
Rapide et simple avec flexi11de SAl.

l
HE Flexi Sign est I'outil idéal pour le professionnel de la signalétique.

A3
297 x 420 mm
Sans pieds(model de table)
Par aspiration
Window, Mac *
RS232C, USB
10 boutons silicat.
Digital DC, Step Motor, Micro-step Driver
4*8 High Résolution LCD
HP-GL, DMPL
600mm/s
0.025mm
0.1mm
AC90~240V /50Hz~60Hz

Bounded System,Random Original Point Setting

Environment d'utilisation. Temperature:+5 -35 ,Relative Humidité:30%-70%

*option

Voir conditions générales de vente (CGV) pour les ventes en france, sur le site www.DIKAfrance.fr



